Zapobieganie powstawaniu odp:
tam gdzie jest to mozliwe - np.
wydtuzenie czasu uzytkowania
stosowanie opakowan wielokrot
uzytku.

Wydzielenie materiatéw nadajacych sie
do odzysku. Przyktadem jest selektywna 2 '
zbiérka odpadow ,u zrédta”.

Odzysk surowcéw nadajacych sie
ponownego uzytku lub przetwor:
i wykorzystania przy produkcji no
materiatow.

Wszelkie dziatania polegajace na wyko-
rzystaniu odpadéw w catosci lub w czesci,

a takze odzysk energii - przyktadem jest ﬂ-)
termiczne przeksztatcanie odpadéw

(spalanie).

Etap ten powinien nastgpic¢ dopi
w chwili, gdy powstaniu odpado
udato sie zapobiec i ktérych nie u
poddac odzyskowi. Unieszkodliw
ostatecznos¢, kiedy inne dziatani
niemozliwe.

Zapobieganie powstaniu

Przygotowanie
do ponownego uzycia

Recykling

Inne procesy

odzysku
odzysk
energetyczny
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Akcja informacyjno-edukacyjna

" Zwiazek Miast
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JAK DZIALA PRZYKLEADOWA SPALARNIA ODPADOW

Segment roztadunku - samochody zrzucaja odpady do

specjalnie przeznaczonego miejsca zwanego bunkrem.
Przy pomocy chwytaka operator miesza odpady, nastepnie
przenosi je do leja podawczego prowadzacego do kotfa.

Segment termicznego przeksztatcania odpadow - od-
pady trafiajg na ruszt paleniska, ktdry przemieszcza pto-
nace odpady w temperaturze dochodzacej do 1000 stopni
Celsjusza. Po przejsciu przez ruszt spalone odpady, juz jako
zuzel, trafiajg do kapieli wodnej, gdzie sa chtodzone i ptuka-
ne. W wyniku dalszych proceséw z zuzla odzyskiwane sg me-

tale, a sam zuzel po detoksykacji moze stanowic¢ bezpieczny
materiat stosowany w drogownictwie czy rekultywacji skifa-
dowisk odpadoéw.

Segment odzysku energii — wysoka temperatura spa-

lania jest wykorzystywana w kotle do podgrzewania
wody i wytwarzania pary. Nastepnie para pod cisnieniem
przekazywana jest do turbiny parowej. Turbina napedza
pradnice i powstaje prad elektryczny. Proces ochfadzania
pary umozliwia uzyskanie energii cieplnej, ktéra moze by¢
wykorzystywana do ogrzewania gospodarstw domowych.

Segment oczyszczenia i obrébki produktéw poproce-

sowych — gazy powstate po spalaniu odpadéw mu-
szg zostac¢ oczyszczone. Nowoczesne spalarnie maja bardzo
rozbudowany, kilkuetapowy system oczyszczania spalin.
Usuwane sg m.in.: tlenki azotu (NO ); tlenki siarki (SO ); diok-
syny, furany i metale ciezkie.

Instalacje kominowa - wydobywajace sie przez komin

oczyszczone powietrze jest poddawane ciagtej kontroli
na obecnos¢ szkodliwych zwigzkéw. Umozliwia to nowocze-
sny, dziatajgcy 24 godziny na dobe system monitoringu.



